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NN 3 PEN AC, 50HZ, 400/230V l TN-C -neživých části nn : samočinným odpojením, v siú TN-C do 1000v t1:J,
Ochrana před nebezpečným dotykem živých části -dle el.33.3. PNE 33 0000-1 r: p
rozvodných elektrických zařízení do 1000 Vi nad -živých částí nn : zábranou, kryty nebo přepážkami, izolacI
1000 v části rozvodných elektrických -dle el.3.2.2.2, el.3.2.2.3 a el.3.2.2.4 PNE 33 0000-1
v distribuční soustavě dodavatele elektňny:

polohou - v nově budovaných částech sítí nn dle PNE 33 0000-1, el. 3.3.2.1
izolací - v nově budovaných částech sítí nn a kabelových sítích
dle PNE 33 0000-1, el. 3.3.2.3 á?479

Prostoŕy z hlediska úrazu el. proudem Nebezpečné
VI. -venkovní dle PNE 33 0000-2 .

vnější vlivy působÍcÍ na rozvodná zařízení stanovuje PNE 33 0000-2, tabulka 6 Orientační zakreslení kanalizace - IŠl
distribuční a přenosové soustavy majitel Obec Lutonina

Před zahájením výkopov?ch prací nutno
nechat vytyčit všechna s ávaµcí podzemní " ,
vedení, která by mohla být,vykopy poško"ena- l .5,'/ l
Polohu podzemních vedeni nelze vytyčovat L' 3 2'469
odměřováním vzdálenosti na výkrese.
Přesné vyznačení všech podzemních vedeni i> "

"na povrchu zajistí dodavatel. ,

Orientační zakreslení vodovodu
y j6®

- LEGENDA - majitel VAK VSETÍN, as.
Nová NN: Katastrální mapa: K
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,: :, Chránička O110 6'5 Čísla parcel Pilíř S Z

Nová kabelová skříň NN - pilíř Vnitlhí kmba

Stávaµci NN: - — ) - Kanalizace
stávajici kabelové vedeni NN

stávajicí kabelová skříň NN - pilíř

_L. stávajíd uzemnění " 2x Kabel NN, -""Ĺ" 4x150 NAVY - 9m

v chráničce 0110
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J a NN

ojka NN

á?54
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, - " stávajÍcÍ příp. skříň SS200

" AUTORIZACE /ELEKTRONICKÉ AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO L
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MÍSTO STAVBY Lutonina
STAVEBNÍK EG.D, s.r.o. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO Č. STAVBY: 1030093543

) NÁZEV STAVBY DATUM: 03/2025
FORMÁT: A3
STUPEŇ PO: DUR

" NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

Koordinační situační výkres 1:200 C.3

Prostoŕy z hlediska úrazu el. proudem Nebezpečné
VI. -venkovní dle PNE 33 0000-2

vnější vlivy působÍcÍ na rozvodná zařízení stanovuje PNE 33 0000-2, tabulka 6
distribuční a přenosové soustavy


